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BIALY
(RAL9003)

CZARNY
(RAL9005)

magnat-Shick T

Mediaport wykorzystywany do zabudowania otworu
kablowego w sytuacji, w ktérej nie ma mozliwosci montazu
na krawedzi stotu badz biurka. Do przeprowadzenia
okablowania wykorzystuje sie standardowy otwér @60.

magnat-Stick T jest doskonatym rozwigzaniem dla wielu
stanowisk pracowniczych. Wystepuje w wersjach od 2 do 6
modutéw.

& Standardowe wersje:
2-modutowa, 3-modutowa,
oraz 6-modutowa.

4-modutowa, 5-modutowa

B Systemzastosowany wlinii produktowej magnat pozwala na
dostosowanie konfiguracji mediaportu do zapotrzebowania
klienta dzieki dostepnym modutom zasilania oraz modutom
multimedialnym. Proponowane opcje na stronie 28.

ANODOWANY
NATURALNIE

lenght A (mm)

magnat
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70 mm
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lenght A - 35 mm

Otwory montazowe wyciete w blacie.

Osadzenie obudowy w otworach montazowych.
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MULTIMEDIA W ZASIEGU REKI...

Wymiary wersji T (dlugo$¢ obudowy):

wersja dtugos¢ A
2-modutowa 147 mm
3-modutowa 191 mm
4-modutowa 234 mm
5-modutowa 277 mm
6-modutowa 320 mm

7 modutéw i wiecej 62 + (43 *ilo$¢ modutéw)

*Powyzsze wymiary nie dotyczq konfiguracji z gniazdami
brytyjskimi ani tych, ktore nie zawierajq portéw muitimedialnych
i tadowarek USB, itp. Wymiary tego typu konfiguracji sq dostepne na
zapytanie.

Mocowanie obudowy do blatu za pomoca $rub.
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