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Dane techniczne: Dane techniczne: Dane techniczne:

Srednica zewnetrzna fi: 90mm
Srednica otworu fi: 80mm
Wysokoscé: 2,5mm
Sygnalizacja statusu: dioda LED
Zakres dostawy: Pokrywa Qi1001

instrukcja instalacii
Gwarancja: 2 lata

Srednica fi: 79mm

Wysokosc: 15,5mm

Napiecie zasilania: 19V DC

Moc: 55W

Zakres dostawy: QIi1001
zasilacz sieciowy
elementy montazowe
instrukcja instalacii

Gwarancja: 2 lata

Dtugosc: 55,6mm
Szerokos¢: 54,4mm
Wysokosce: 5.5mm
Zakres dostawy: Qi2001

instrukcja obstugi
Gwarancja: 2 lata

» Kompatybilna z q.i stacja tadowania przeznaczona
do niewidocznej integracji w meblach.

« Latwy montaz w uzytkowanych meblach

» Uruchomienie nie wymagajace

specjalistycznej wiedzy

« Brak emisji szkodliwego promieniowania

« Instalacja typu Plug&Play.

+ Wierzchnia pokrywa stacji tadowania Qi1001
« Status sygnalizowany dioda LED

« Do montazu w standardowych otworach

o $rednicy 80mm

+ Uniwersalny odbiornik energii do
bezprzewodowego tadowania w standardzie qb
+ Obudowa w formie breloczka

« Odbiornik kompatybilny z iPhone 3-4S,
iPhone 5, Micro-USB.

- Ten sam czas tadowania jak

z konwencjonalnych fadowarek

« Status sygnalizowany diodg LED
- Instalacja typu Plug&Play.

« Personalizacja
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iPhone jest znakiem firmowym Apple Inc.
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