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CONFERENCE
CONFERENCE to wyrafi nowane i subtelne rozwiązanie 
pozwalające na indywidualny dostęp do przyłączy 
zasilania i przesyłu danych. Do zastosowania 
w pomieszczeniach biurowych jak i domowych, stołach 
w salach konferencyjnych, biurkach szkolnych, stacjach 
roboczych, i innych.

Zamknięta kaseta blatowa CONFERENCE jest zintegro-
wana z blatem. Kiedy potrzebny jest dostęp do zasilania 
lub sieci przesyłu danych, wystarczy zwolnić magnetycz-
ny zaczep jednym ruchem palca, a podniesie się klapa 
pokrywy. Po podłączeniu notebooka, projektora, mikrofo-
nu itp., klapę można zamknąć. Znajdująca się po prze-
ciwnej stronie wąska klapa zamykająca przystosowuje się 
do podłączonych przewodów – nic nie ulega zgnieceniu, 
a blat wygląda równie elegancko jak przedtem.

ZALETY
• Pełna integracja kasety z blatem
•  Aby otworzyć klapę, wystarczy lekko nacisnąć 

palcem
•  Klapę można zamknąć nawet przy 

podłączonych przewodach
•     Możliwość szybkiej wymiany całej listwy 

zasilającej
• Możliwość wykończenia okleiną

Panele przyłączeniowe | Urządzenia zintegrowane | CONFERENCE

Głębokość montażowa z ramką: 110 mm 
Głębokość montażowa bez ramki: 107 mm 
Grubość blatu: 11 – 44 mm

Materiał: blacha stalowa

Dostępne kolory:    
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Panele przyłączeniowe | Urządzenia zintegrowane | CONFERENCE

Odpowiednie listwy zasilające – zob. od strony 80.

Bez ramki
Kaseta CONFERENCE bez ramki montowana jest od 

spodu blatu. Wówczas na powierzchni blatu widoczne 
są tylko otwierane klapy. 

W razie potrzeby klapę kasety można dostosować do 
wykończenia blatu poprzez naniesienie odpowiedniej 
okleiny meblowej o grubości maks. 2 mm (nie jest to 

rozwiązanie fabryczne).

Kaseta CONFERENCE bez ramki

# €
X-Large | Wymiary (sz. x wys.): 443 x 119 mm

338.0230 Szary metaliczny (malowanie proszkowe, kolor podobny do RAL9006)  522.40  

Medium | Wymiary (Sz x W): 267 x 119 mm

338.0231 Szary metaliczny (malowanie proszkowe, kolor podobny do RAL9006)  483.23  

Kaseta CONFERENCE z ramką

# €
X-Large | Wymiary (sz. x wys.): 467 x 182 mm

338.0212 Wykończenie chromowane (malowanie proszkowe)  1 022.34  

338.0221 Szary metaliczny (malowanie proszkowe, kolor podobny do RAL9006)  605.29  

338.0200 Kamień księżycowy metaliczny (malowanie proszkowe)  538.08  

Medium | Wymiary (Sz x W): 285 x 182 mm

338.0210 Wykończenie chromowane (malowanie proszkowe)  955.08  

338.0219 Szary metaliczny (malowanie proszkowe, kolor podobny do RAL9006)  564.98  

338.0201 Kamień księżycowy metaliczny (malowanie proszkowe)  497.74  
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Wzorniki kolorów powierzchni dostępne na stronie 105.

Powierzchnię można 
pokryć okleiną. 
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Panele przyłączeniowe | Urządzenia zintegrowane | CONFERENCE i TOP FRAME

Listwy zasilające CONFERENCE i TOP FRAME

# C €
X-Large | Wejście/wyjście zasilające: GST18i3 | Szerokość 444 mm

909.009 6 35° 2  86.86  

909.008 5 35° 3  79.20  

909.007 4 35° 4  80.19  

909.0057 3 35° • 4  126.21  

909.006 3 35° 5  81.16  

909.005 2 35° 6  78.62  

909.0026 4 45° 2  89.40  

909.0058 3 45° • 2  108.00  

909.0027 3 45° 3  87.50  

909.0029 2 45° 5  82.30  

909.0028 2 45° 4  82.30  

909.016 6 35° 2  85.08  

909.015 5 35° 3  83.06  

909.014 4 35° 4  84.89  

909.0060 3 35° • 4  95.80  

909.013 3 35° 5  81.50  

909.012 2 35° 6  80.46  

909.020* 6 0° 3  86.13  

909.0191 4 0° 4  94.17  

909.0172 3 0° • 4  112.00  

909.033* 2 0° 6  84.30  

909.0080 5 35° 3  95.23  

909.0105 3 35° • 4  108.00 

X-Large | Bez wejścia/wyjścia zasilającego | Szerokość 444 mm

909.001 0° 8  63.00  

* Brak rodzaju składowania

909.0057

909.005

909.006

909.007

909.008

909.009

909.001

Materiał:     profi l z anodowanego aluminium
Kolor gniazda: czarny

C   Odpowiednie moduły indywidualne – zob. od str. 146.Odpowiednie przewody zasilające – zob. od str. 54.
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Panele przyłączeniowe | Urządzenia zintegrowane | CONFERENCE i TOP FRAME

Listwy zasilające CONFERENCE i TOP FRAME

# C €
Medium | Wejście/wyjście zasilające: GST18i3 | Szerokość 260 mm

909.004 3 35° 1  56.02  

909.0056 2 35° • 1  68.00  

909.003 2 35° 2  56.42  

909.002 1 35° 3  58.65  

909.0023 2 45° 1  61.40  

909.0024 1 45° 2  54.88  

909.011 3 35° 1  56.94  

909.0059 2 35° • 1  115.39  

909.010 2 35° 2  58.50  

909.025 1 35° 3  60.72  

909.0170 2 0° • 1  96.00  

909.017 2 0° 2  66.36  

909.028 1 0° 3  68.51  

909.058 3 35° 1  111.75  

909.029 2 35° 2  67.79  

Medium | Wejście/wyjście zasilające: GST18i3 | Szerokość 260 mm | przedłużacz 0,3 m GST18 w tym rozgałęźnik T

909.0180 3 0° 1  79.06  

Medium | Bez wejścia/wyjścia zasilającego | Szerokość 260 mm 

909.000 0° 4  43.83  

909.002

909.003

909.004

909.000

909.0056

909.0059

Akcesoria

# €
Zestaw prowadnic CONFERENCE | Do listew zasilających

940.099
Czarna prowadnica z tworzywa sztucznego | W komplecie z 2 śrubami z łbem stożkowym 
2,9 x 13 mm z nacięciem Torx zgodnie z normą DIN 7982

 0.94  

940.099

C   Odpowiednie moduły indywidualne – zob. od str. 146.Odpowiednie przewody zasilające – zob. od str. 54.


