CablePort turn
Komfort und Funktionalitat

Das Tischanschlussfeld CabelPort turn 6ffnet und schlieBt sich motorisch auf Tastendruck.
Im geschlossenen Zustand ist es biindig mit der Tischoberflache und sorgt so fiir eine aufgerdumte
Optik auf dem Tisch. Im Bedarfsfall werden die Anschliisse auf Knopfdruck verfiigbar.

Installationstechnik

In der Ruheposition ist das Anschlussfeld plan mit Auf Tastendruck 6ffnet sich das Anschluss- Strom und Datenschnittstellen stehen zur
der Tischflache feld automatisch Verfligung

Elektronik schafft Sicherheit

. . . . Artikel-Nr. 7446000100
Solange noch Kabel angesteckt sind verhindert eine Lichtschranke T 2 x Strom (bis " 1300 Watt), 2 x Cate6
. . . . nschiusse X Strom (DIS Insgesamt max. att), 2 X Cat-l

das SchlieBen des Anschlussfelds. Wenn beim Zufahren ein Wider- (RJ45), 1 x HDMI. 1 x USB-A, 1 x Audio (3,5 mm Klin-
stand spiirbar wird, stoppt die Elektronik das SchlieBen und fahrt ke), 1 x VGA (HD15)
das Feld wieder auf. Ein Einklemmen von Fingern und Anschlusska- Alle Anschliisse in Ausfiihrung Buchse und 2,5 m
beln wird so vermieden. Anschlusskabel mit Stecker
» Motorisches Tischanschlussfeld, 6ffnet komfortabel per Tastendruck Tischausschnitt (LxB) 401 ** mm x 104 ** mm

mit einer Drehung um die Mittelachse
+ Lichtschranke und Drehmomentwachter bieten Sicherheit vor Plattenstirke ca. 16 bis 50 mm

Einklemmen von Kabeln und Fingern
* Fertig vorkonfektioniert und anschlussfertig mit allen Kabeln Einbautiefe ca. 120 mm, (Befestigungssatz im Lieferumfang)

in 2,5 m Lange (Buchse / Stecker) Gewicht 2,7 kg inkl. Anschlusskabel

* Vorbereitet fur schnelle Montage und Inbetriebnahme

» Edle Optik durch schwarz eloxierte Aluminiumplatte und schrauben-
losen Anschlissen, Rahmen und Gehause in Farbe Silber

AuBenmaBe (LxBxH) 435 x 108 x 110 mm

* Waagrecht oder senkrecht montierbar

Technische Anderungen, Druckfehler, sowie Form-, Farb- und Designabweichungen behalten wir uns ausdriicklich vor 149



